
型  式 NPD-115-5
能  力 1.5 T□ N

最低高き 170 mm

油圧揚根 205 mm
最高高さ 375 mm

本体質量 2.4 kQ
ハ こンドメし 3本 リナギ 552 mm
総質量 2・8 kQ

様

の27

標準ハン ドル

1.5ton 二 &ま ジゃリキ

」-543-0000・ HP.0

株式会社マサゲ製作所
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型  式 HPD-4正
能   力 4 T□ N

最低高さ 150 mm

油圧揚樫 160 mm
可伸ネナ長 30 mm

最高高き 340 mm

本体質量 316 kQ

ハンドブし 3本 ツナギ 605 mm

総質量 414 kQ

4ton 二 農式ジゃリキ

株式会社マサゲ製作所



型  式 H「D-10-2

能  力 10 T□N

最低高き 170 mm

油圧揚程 180 mm

可伸ネナ長 70 mm
最高高き 420 mm

本体質量 /・』 kQ

ハ 1ンド)レ 3本ツナギ 605 mm
総質量 8.6 kQ

様

の10018

標準ハン

10ton 二 段式ジャッキ

HFD-10-2

株式会社マサダ製作所
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型  式 H「D-15

能  力 15 T□ N
最低高き 170 mm

油圧揚程 180 mm
可伸ネす長 70 m m

最高高き 420 mm
本体質量 11.6 kQ

ハンドメレ 3本ツナギ 800 mm
総質量 13.O kQ

の127

15ton 二 農武ジャリキ

」-516-0000・ HP.0

株式会社マサゲ製作所
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