
型  式 MH-5LS-1
能  力 5 T□ N

最低高さ 22b mm

油圧揚樫 120 m m

可伸ネナ長 70 m m

最高高き 415 m m

本体質量 5.5 kQ
ハンドブレ 3本ツナギ 605 mm
松質■ 6.3 kQ

緩

5ton ロ ック式ジャ・Jキ

□」05L-00-00・ HP・0

株式会社マサダ製作所
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型  式 MH-10LS-1

能  力 10 TttN

最低高さ 300  mm

油圧揚程 165 m m

可伸ネナ長 80 mm

最高高き 545 mm

本体質量 12.2 kQ
ハンド)レ 3本 ツナギ 605 mm

継質量 13.O kQ

の100,8

10ton 口 ・Jク式ジゃnJキ

MH-10LS-1

口」10L-00-00・ HP.0

株式会社マサゲ製作所
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型  式 MH-20L

能  力 20 T□ N

最低高き 310  mm

油圧揚程 160  mm
最高高き 470 mm

本体質量 13.9 kQ
ハ モンドメレ 3本 ツナギ 800 mm

総質量 15.3 kQ
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20ton ロ ック式ジャッキ

口」20L-00-00.HP40

株式会社マサゲ製作所


	01-mh-5Ls-1.pdf
	02-mh-10Ls-1
	03-mh-20L

